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Nordic Plus - nastavení Wi-Fi routeru

Základní parametry nastavení Wi-Fi routeru

Návod na konfiguraci Wi-Fi routeru TP-LINK EC225-G5

• K Terminátoru nebo ONT jednotce lze připojit jakýkoliv Wi-Fi router, který umožňuje připojení přes PPPoE, VLAN  
a 802.1Q (VLAN TAG).

• Nastavení:

• Typ připojení (WAN): PPPoE

• VLAN: 848

• NATQ: enabled / povoleno (pokud nastavení obsahuje tuto položku)

 1) Propojení Wi-Fi routeru s Terminátorem / ONT jednotkou

• Ethernetovým kabelem propojte žlutý LAN konektor Terminátoru (nebo ONT jednotky) s modrým WAN portem 
Wi-Fi routeru.

• Pro následné nastavení je potřeba, aby byla obě zařízení připojena do elektrické sítě a zapnuta.

Návod na nastavení Wi-Fi routeru k pevné přípojce internetu Nordic Plus. Postup platí jen pro 
nastavení routeru u technologie připojení DSL nebo optika od partnerské společnosti CETIN.

• Základní parametry nastavení Wi-Fi routeru

• Návod na konfiguraci Wi-Fi routeru TP-LINK EC225-G5

Co se v návodu dozvíte

 Terminátor / ONT jednotka Wi-Fi router

Poskytovatel: O2 Czech Republic a.s.
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO: 60193336, DIČ: CZ60193336
Zapsána do OR: MS v Praze, oddíl B, vložka 2322 www.nordictelecom.cz

800 80 70 60
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 2) Nastavení probíhá přes internetový prohlížeč

• Otevřete internetový prohlížeč.

• Do adresního řádku zadejte adresu http://tplinkwifi.net

• Potvrďte stiskem tlačítka Enter. 

 3) Přihlášení do administrace routeru

• Pro přihlášení zadejte heslo: Nordic800807060

 4) Nastavení časové zóny

• Zvolte časovou zónu UTC+01:00 a poté klikněte na NEXT.

 5) Volba typu připojení

• Zvolte typ připojení PPPoE a poté klikněte na NEXT.



Strana 3/5Strana 3/5

 6) Nastavení parametrů PPPoE

• Username: nordic

• Password: nordic

• Internet VLAN ID: 848

• Internet VLAN 802.1Q Tag - zaškrtnout

• VoIP VLAN ID: 2

• IPTV VLAN ID: 3

• Nastavení potvrďte kliknutím na NEXT.
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 7) Nastavení názvu a hesla WiFi sítě

• Na další obrazovce si můžete nastavit Wi-Fi síť.

• Do políčka Network Name (SSID) zadejte název Wi-Fi sítě podle vlastního uvážení. 

• Do políčka Password zadejte nové heslo k Wi-Fi.

• Poté klikněte na tlačítko NEXT.

 8) Kontrola připojení

• Nyní proběhne kontrola připojení. 

• Vyčkejte, než se test dokončí a poté klikněte na tlačítko NEXT.
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 9) Registrace (volitelná)

• Volitelná registrace, můžete přeskočit kliknutím na Skip.

A je to!
Váš internet můžete začít využívat naplno. 

Pokud byste uvítali pomoc s nastavením, zavolejte na naši zákaznickou linku 800 80 70 60. 


